
Přehled příslušenství – připojení vody a elektřiny u splachovacích nádržek pod omítku Geberit
Geberit Česká republika, Stav: prosinec 2021

Sigma 12 cm 
do března 2013

Sigma 12 cm
Sigma 8 cm 

do března 2013
Sigma 8 cm 

do 2015
Sigma 8 cm 

od 2016

Omega 12 cm Omega 12 cm
Kappa 15 cm 

do března 2013
Kappa 15 cm

Bez trubkové chrá-
ničky

Splachovací nádržka na omítku, 
přívod vody vlevo / uprostřed / 

vpravo82 / 98 cm 112 cm

Pro Geberit AquaClean 4000

Souprava pro připojení vody

240.635.00.1 ü ü ü

242.553.00.1 ü

249.801.00.1 ü ü ü ü ü ü

Pancéřová hadička 243.173.00.1 ü

Krabice pod omítku pro 

konstrukce prováděné suchým 

procesem a masivní konstrukce

242.001.00.1 ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü

Designový panel

115.322.11.1 ü

115.324.SI.1 ü

115.324.SJ.1 ü
Pro Geberit AquaClean Tuma WC sedátka

Souprava pro připojení vody

147.034.00.1 ü1)

147.035.00.1 ü ü ü ü ü ü

147.036.00.1 ü ü ü

147.045.00.1 ü

Pancéřová hadička 243.173.00.1 ü

Krabice pod omítku pro 

konstrukce prováděné suchým 

procesem a masivní konstrukce

242.001.00.1 ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü

Designový panel

115.322.11.1 ü

115.324.SI.1 ü

115.324.SJ.1 ü
Pro Geberit AquaClean Sela kompletní zařízení, závěsné WC



Geberit Česká republika, Stav: prosinec 2021
Sigma 12 cm 

do března 2013
Sigma 12 cm

Sigma 8 cm 
do března 2013

Sigma 8 cm 
do 2015

Sigma 8 cm 
od 2016

Omega 12 cm Omega 12 cm
Kappa 15 cm 

do března 2013
Kappa 15 cm

Bez trubkové chrá-
ničky

Splachovací nádržka na omítku, 
přívod vody vlevo / uprostřed / 

vpravo82 / 98 cm 112 cm

Souprava pro připojení vody

147.020.00.1 ü ü

240.635.00.1 ü

147.045.00.1 ü

249.801.00.1 ü ü

Pancéřová hadička 243.173.00.1 ü

Síťový kabel se síťovou vidlicí 242.839.P0.1 ü ü ü ü

Designový panel

115.329.11.1 ü

115.328.SI.1 ü

115.328.SJ.1 ü

Pro Geberit AquaClean Tuma kompletní zařízení, závěsné WC

Souprava pro připojení vody

147.020.00.1 ü ü

249.801.00.1 ü ü

240.635.00.1 ü

147.045.00.1 ü

Pancéřová hadička 243.173.00.1 ü

Designový panel

115.329.11.1 ü

115.328.SI.1 ü

115.328.SJ.1 ü

Síťový kabel se síťovou vidlicí 242.839.P0.1 ü ü ü ü



Geberit Česká republika, Stav: prosinec 2021
Sigma 12 cm 

do března 2013
Sigma 12 cm

Sigma 8 cm 
do března 2013

Sigma 8 cm 
do 2015

Sigma 8 cm 
od 2016

Omega 12 cm Omega 12 cm
Kappa 15 cm 

do března 2013
Kappa 15 cm

Bez trubkové chrá-
ničky

Splachovací nádržka na omítku, 
přívod vody vlevo / uprostřed / 

vpravo82 / 98 cm 112 cm

Pro Geberit AquaClean Mera

Souprava pro připojení vody

147.020.00.1 ü ü

147.030.xx.1 ü ü

147.031.xx.1 ü

147.033.xx.1 ü

Pancéřová hadička 243.173.00.1 ü

Síťový kabel se síťovou vidlicí 242.839.P0.1 ü ü ü ü

Designový panel

115.329.11.1 ü

115.328.SI.1 ü

115.328.SJ.1 ü

ü Nutné
1) Připojení vody bočně vlevo, pro připojení vody vzadu uprostřed a bočně vpravo viz volitelné příslušenství


